
010-206 77 33 | www.intergate.se

Fundamenstritning för 
Urbaco G6N-pollare
Ø 250, h 550/750 mm
Engångsform med avslutningsram

Sid 1 av 9 Fundamentsritning G6N-2111

 

 

 

Raka kanter

VIKTIGT

VIKTIGT

Räta vinklar
FÖRKLARING
1)  Ingjutningsform (se sid 2 - 9)
2) PVC-rör för matning ø 100 mm (behövs inte vid halvautoma�ska utan LED)
3)  PVC-rör, ø 100 för anslutning till avloppssystem eller enligt B nedan
4)  

Höj- och sänkbar del av pollaren

A.  Naturligt genomsläpplig mark
B.

  C. 

 D.  Betong C35/45
E.

  
Färdig mark (asfalt, gatsten...)

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

 2) 
 -

3)  
-

4) 
 

När betongen härdat, kapa PVC-röret jäms med botten
5)

  

Placera ingjutnignsformen i gropen och placera 
PVC-röret för matning.

6)
  

Staga formen invändigt för att förhindra deforma�on
-7)

 
8)

  

STAGNING AV INGJUT-
NINGSFORM
(förklarande exempel)

Ingjutningsformen måste 
stagas upp invändigt för 

betongen.
Beroende på formens 

nivåer 

Snitt A-A

KÖRRIKTNING

Snitt B-B

KÖ
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IK
TN
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G

OBS: Den höj- och sänkbara delen av pollaren är inte centrerad i hålet!

B

L

 

POLLARE INGJUTNINGSFORM GRÄVNING  
(MINIMIMÅTT)

Ø H1 H2 B L

250 550 780 168 680 750 810 1230

250 750 980 193 853 750 810 1430

H3H4 H5

Fundament
5)

Dränering med geotextil: måste klara min 4 liter per minut eller anslutas till avlopp
Armerad betongunderdel (beroende på trafik)

 
Gräv enligt de angicna må�en1)

  

Utför dränering (min 4l/min), anslut avllavloppssystem
(alt naturlig vattengenomtränglig mark)
Gjut fundamentets botten på djupet H2, med hänsyn tagit
till PVC-rörets placering

Gjut betong runt formen, upp �ll färdig gatunivå 
Låt betongen härda. Ta sedan bort stöttorna och 
rengör formen innan pollaren monteras.



A 

B C

D
E

    
    

Ingår �ll varje 
pollare/antal A B C D E 

Höjd 550 mm 1 1 1 1 1 
Höjd 750 mm 1 1 2 1 1 

 

Fundamentram

Bo�en

AvslutningsramRamförstärkning

Mellanförstärkning

Aluminiumrätskiva

Verktyg som behövs
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E�er hopmonteringen skall all text
vara på samma sida. Markeringarna med 
text skall matcha varandra.
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PU A 

STEG 2PU 

PU 
D 

E 

F 
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OBS: En vikning är 
redan gjort från 
fabrik (PU)

Placera rätskivan längs
centrum av stansningarna

STEG 1

STEG 3 STEG 4 För varje öppning på den 
fabriksvikna delen:

4-1: Tryck in klackarna
         genom öppningarna

4-2: kontrollera a� de böjs så nära
         konten på öppningen som möjligt

4-3: Vik klackarna med
         tången



B 


 






 

 

 

 OBS

Bo�en levereras vikt. Markeringen måste si�a mot 
motsvarande markering på den lägre delen av ramen

Markering

STEG 1: Tag ut klackarna
med en liten skruvmejsel

STEG 2: Slutför vikningen i 90O 
med tången

STEG 3: Utför på samma sätt
runt om ramen

Placera tången så a� vik-
ningen kommer i mi�en

STEG 4: Placera den vikta ramen i botten så att markeringarna
kommer som beskrivits tidigare

STEG 5: Vik klackarnaa helt med en kammare 
(motstående sidor först)
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C 
D 

C D 

Förbered mellanförstärkningen (-arna) och ramförstärkningen

STEG 1: På samma sätt som tidigare, använd rätskivan och placera den i mitten av 
stansningarna. Vik för hands och justera med tången. Respektera de räta vinklarna.

STEG 2 till 4: Utför på samma sätt på alla 4 sidorna, så blir resultatet enligt nedan
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STEG 5: På samma sätt som botten monterades (sid 5), innan förstärkningarna monteras,
måste klackarna för varje förstärkning vikas ut i 90O med tången. Förstärkningarna monteras
uppifrån med den lägsta först, o.s.v.  

Vik ut klackarna med en
liten skruvmejsel

Fullfölj vikningen med 
en tång

Gör likadant för alla klackarna runt
om på samma höjd

Vikområde

STEG 6: Placera den nedersta förstärkningen först i rätt position och med rätt markerings-
läge  

OBS

De övre klackarna
inte utvikta

OBS
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STEG 7: När förstärkningen sitter på rätt plats, använd en hammare för att vika 
ned klackarna på motstående sidor

STEG 8: Repetera detta för varje förstärkning, med enbart klackar för en nivå utvikna.
Då blir det enligt nedan:



Bärande del 

A 

A 
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Avslutningsramen kommer monterad och svetsad

STEG 1: Stoppa ned de vertikala delarna i ram-
förstärknings slitsar

STEG 2: Stoppa ned ramen så långt det går

A-A

STEG 3: Starta på en smal sida och stick in en stor skruvmejsel. Vrid skruvmejseln och håll 
samtidigt emot ramen, så att vinklarna i ramen håller 90O 

STEG 4: Slutför med en tång STEG 4: Slutför med en tång 

STEG 5: Slutför på samma sätt med nästa 
korta sida och de båda långa sidorna. 
Ramen är nu låst och ingjutningsformen
är klar. 




