Entrégrind AL933-934

Automatic Systems fran Belgien dr det foretag
som levererat flest automatiska sakerhetsgrindar

i varlden.

RIBUT,
&t %%

AUTOMATIC
SISYSTEMS

-

CUFIED

&

Som ett komplement till de automatiska sdkerhetsgrin-
darna har finns den har serien av entrégrindar med olika
pelar- och glashojder.

AL933 och 934 kan 6ppnas i bada riktningarna och ar
avsedda att anvandas i 6vervakade omraden nédr man be-
hover extra passagebredd till exempel for rullstolsburna,
varutransporter och servicepersonal eller som nédutrym-
ningsvag.

AL933 med pelarhojd pa 1 000 mm och standard glashéjd

1

000 mm (kan fas med 900 eller 1 200 mm glashojd).

AL934 med pelarhéjd pa 1 535 mm och standard glashéjd

1

500 mm (kan fas med 1 700, 1 800 eller 1900 mm glas-

hojd).

De kan installeras i olika konfigurationer:

e ensamma intill en reception eller mot en vagg
e mot varandra (med individuell styrning)

e mot varandra (med simultan styrning)

e tillsammans med speedgates eller vandkors

BESKRIVNING

1.

Pelarens innanmate ar uppbyggt av rostskyddsbehand-
lade profiler. Montage mot golvet via en justerbar bot-
tenplatta som ger enkel injustering av glasets linjering.

Det rorliga hindret dr av 10 mm hardat klarglas och kan
Oppnas at bada hallen.

Pelarens utsida bestar av bojda och svetsade paneler, i
borstat rostfritt stal AISI 304, som ger en enkel atkomst
till den elektromekaniska enheten och styrlogiken.

Den elektromekaniska enheten som driver det rorliga
hindret bestar av:

e en borstlos motor kopplad till en planetvaxellada
* en positionsomvandlare
o ett stromkort som styrs av styrlogiken.

Styrlogiken ar uppbyggd med ARM Cortex A8 teknologi
och Linux operativsystem for saker systemkontroll.

En inbyggd webbserver, som kan nas via en standard-
webblasare, erbjuder ett enkelt granssnitt for konfigu-
rering av grindens funktionsparametrar, diagnostik och
underhallsverktyg.

Underhallsgranssnittet ar av samma typ som pa manga
andra produkter fran Automatic Systems och underlat-
tar underhallet avsevart.

Dataoverforing fran grinden sker via XML-RCP protokoll
Over ett ethernet-natverk.
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INTErénte

dppnar fér ett tryggare samhiélle

AL 934

AL 933

7. Datadverforing via reldkontakter: passagegodkdnnande,
passagedata, fusk, tekniska fel, larm och liknande.

8. Funktionspiktogram visar gront i passageriktningen
nar grinden 6ppnas samtidigt som den visar rott at det
andra hallet.

FUNKTION

Entrégrinden aktiveras genom en impuls fran ett access-
kontrollsystem, exempelvis en tryckknapp, en rérelsedetek-
tor, en kortldsare pa en pelare eller fran ett program i en
ndrbeldagen reception.

Efter passagegodkdnnande, 6ppnas grinden automatiskt
(i den passerandes riktning) eller genom ett latt tryck,
beroende p3 vald funktion. Oppningsvinkeln &r justerbar.
Glashindret star Oppet och stanger automatiskt efter jus-
terbar tid.

Oppnings- och stingningstiderna kan anpassas efter lokala
onskemal.

Om grinden stoppas i sin rorelse, stannar den omedelbart
och utfor darefter flera pa varandra foljande forsok att
fullfélja sin cykel.

Om det sista forsoket inte lyckas, kommer pausen mellan
tva forsok att forlangas for att forhindra 6verhettning och
systemet kommer att starta om sa snart som majligt.

Ett inkopplat externt brandlarm innebar omedelbar 6pp-
ning av grinden i forinstalld dppningsriktning.

| hdndelse av stromavbrott, frikopplas grinden och kan
Oppnas manuellt.
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TEKNISKA DATA

Matarstrom

Stromférbrukning

Toppstréom
Lackstrom
Motor

Min 6pnings-/
stdngningstid

Omgivningstemp.
Relativ fuktighet
MCBF!

Ljudniva

Vikt pelare exkl. glas

Tathetsklass

110 V AC (1A) - 240 V AC (0,5 A)
+/- 10%, 50/60 Hz + jord

15 W under drift
<10 Wi vila

<1A
<3,5mA
24V DC-30W

AL933: 4 sek
AL934: 6 sek

+0 till +50 °C
< 95%, utan kondensering

5 000 000 cykler med rekommen-
derat underhall

55 dB vid 1 meter

AL933: 55 kg
AL934:72 kg

P44

1 Mean Cycles Before Failure (genomsnittligt antal cykler innan fel
med rekommenderat underhall).

TILLBEHOR/TILLVAL

e Glashindrets hojd:

AL933: 900 eller 1200 mm o6ver golv
AL934: 1700, 1800 eller 1900 mm &ver golv
e Fri 6ppning 1050 eller 1250 mm

¢ Fristaende pelare for inbyggnad av kundspecifik acces-
system, tryckknapp eller rérelsedetektor

o Qvervakningspanel

¢ Anpassad logotyp pa de rorliga hindren, dekal liknande

sandblastring.

e Konfigurering for att styra tva grindar mitt emot varan-

dra samtidigt.

e AL933 anpassad for utomhusbruk, IP42 eller IP54, och
rostfritt stal 316L, se nasta sida.
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UTFORS AV BESTALLAREN

Golv som medger montage med expanderbult.
Framdragning av matarstrém via tomror.

Nedldggning av tomror fran pelare till annan plats for ac-
cessystem.

DETALJ MOT GOLV

Passageriktning

<

. Hindret i
Minst stangt lage
150 mm

fran vagg

AL 933 med bage, foér utomhusbruk (IP42)
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AL 933 med bage, for utomhusbruk (IP54)
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