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BESKRIVNING
1. Ramverk av stålprofiler svetsade på en 10 mm tjock

bottenplatta.

2. Svetsad arm, vitlackad och försedd med röda reflexer på
båda sidor.

3. Två lagringspunkter säkerställer att armen rör sig lätt.

4. Låspinne för att säkra bomarmen i öppet eller stängt
läge.

5. Bomarmstöd som tillval.

BP11 går att få i följande RAL-färger utan extra kostnad:
• RAL 2000 – orange (standard)
• RAL 3020 – röd
• RAL 7016 – antracitgrå
• RAL 9010 – vit

Stålytorna är behandlade med zinkbaserad pulverlack 
och epoxilack med struktur. Den totala ytbeläggningen 
överstiger 160 μm.

Trafikbom BP11

BP11 är en manuell trafikbom med sidogående 
arm. Bommen kräver minimalt underhåll, är 
enkel att montera och har en robust och pålitlig 
konstruktion.

Automatic Systems från Belgien är en av Europas största 
tillverkare av utrustning för reglering av fordons- och 
persontrafik. Intergate är certifierad distributör.

TILLBEHÖR/TILLVAL
• Gränslägesgivare för armens position
• Bomarmstöd
• Andra RAL-kulörer än ovan
• Behandling med skyddslack anpassad för aggressiva

miljöer (lämpligt om bommen installeras närmare kusten
än 10 km)

TEKNISKA DATA

Armens höjd över 
mark

920 mm från vägnivå till armens 
centrum

Fri öppning 3 m, 4 m eller 5 m
Låstyp • Stängd bom: med låspinne eller

lås på bomarmstöd eller väggfäste
• Öppen bom: med låspinne på en

anordning på sidan av bommen
Vikt 90 kg
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INSTALLATION

SOLID BETONG FÖRANKRINGSPLATTA
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Fri öppning (L)
(5 m max)

Passagebredd

Betongfundament 

600 × 600 × 600

Stolpe 160 × 120

Lagringar

Bomstolpen monteras med
4 skruvar och 4 brickor.
Alterna�v: infästning med M14
kemankare.

Bomarmstöd
(�llval)
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Solid betong, horisontell

Betongkvalitet
C25-30 × C4 × F4

4 × M14 skruvar 4 × LU16 brickor

4 × M14 gängade förankringsbultar
Längd: 240 mm

Headquarters




