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Bommar for omradesskydd Bommar med staket

. BL46 BL47 |M I
BL10 BL“]'S ) m Oppningstid : 6 sek m Oppningstid : min. 6 sek '
= Manuell trafikbom = Oppningstid : min. 1,2 sek = Max fri passage : 7 m = Max fri passage : 4,35 m i
= Max fri passage : 8 m m Max fri passage : 4 m m Vikbart aluminiumstaket m Hojd 6ver mark: 2 m T} s -
= Oval aluminiumarm m Fast aluminiumstaket
BLG76 | \ | BLG77 ' R f / [
BL229 BL40 / 41 .. . . i | i .. . ) |
N s N = Oppningstid : = Oppningstid : 10 sek e (G {
= Oppningstid : min. 1,2 sek I" = Oppningstid : min. 3,4 /4,2 se min. 8 sek = Max fri passage : 6,15 m l = |
= Max fri passage: 6 m | = Max fri passage:8m / 12 m -

= Max fri passage : 5 m, = Max hojd éver mark : 3,46 m —
= Max hojd 6éver mark : = Staket med aluminiumnat =

2,3m -
= Fast staket med flatverksstangsel

= Rund aluminiumarm Y = Rund aluminiumarm

= Mekanisk lasning

BL43 BL52

m Oppningstid : min 3,5 sek m Oppningstid : 8 - 12 sek S

= Max fri passage: 6 m = Max fri passage : 14 m Mx,_

m Forstarkt aluminiumarm = Rund aluminiumarm \ ‘“"\x
m Extra kraftig bom = Mekanisk [asning

BL53

u Oppningstid : 8 - 12 sek
= Max fri passage: 8 m

m Forstarkt aluminiumarm
m Extra lang forstarkt bomarm
= Mekanisk lasning

Bommar for parkering

BL15 BL229

= Oppningstid : min. 1,2 sek \ = Oppningstid : min. 1,2 sel o
m Max fri passage: 4 m m Max fri passage: 6 m
= Oval aluminiumarm = Rund aluminiumarm

= Mekanisk Idsning

BL44

= Oppningstid : min. 3,4 sek
m Max fri passage : 4 m

m Forstarkt aluminiumarm
m Sdkerhetsbom




Bommar for trafikstyrning

BP56 BL45A / 45F / 45T
m Oppningstid : min. 9 sek = Oppningstid : 3,5 - 8 sek [y -
= Max fri passage: 8 m = Max fri passage:12m / 10 - =]

ey

= Rund aluminiumarm /glas fiberarm
= Roterande bas

m Forstarkt aluminiumarm
= Sidogaende bomarm

BL52

= Oppningstid : min. 8 sek
= Max fri passage : 14 m
= Rund aluminiumarm

BL77

m Oppningstid : min. 10 sek
= Max fri passage : 14 m
- m Glasfiberarm

™

Sakerhetsbommar

BL43 C50 M1 och N1

= Kollisionsmotstand 3,5 ton i 32km/h
och 1,5 ton i 64 km/h

= HOjd M1 770 mm, N1 1030 mm

m Fripassage:3m

= Grunt montage

= Mekanisk lasning av bomarm

LYFTBOM BL M50

= Kollisionsmotstand : 2 000 000 joule
350 kJ/6,8 T/ 80 km/h (teoretisk),
géller bada riktningarna

m HOjd : 1100 mm

m Langd: fran 3 till6m

= Grunt montage

= 2 hydraulpumpar

Tullbommar

BL229 Tull

u Oppningstid : min. 0,6 sek
m Max fri passage : 4 m
m Oval aluminiumarm
med swing-off pakérningsskydd
= Mekanisk lasning
= Elektroniskt kontrollerade passager
med hog intensitet, upp till 20 000 cykler/dag

Oversikt tillval bommar
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OMRADESSKYDD
BL10 8m Manuell (]
BL15 4m 1,2 - 3 sek ) o* ) o* o* o* o* | oF
BL229 6m 1-4sek ° o* | o* | @ | ® o | oF o* o* o*
BL40 8m 3,4 - 8 sek () o* | o* | oF o* o* o*
BL41 12m 4,2 - 10 sek ° o | o* | oF o o* o*
BL43 6m 3,2-10sek () o* | o* | o* o* o* o*
BL52 14 m 8-12sek (] o* °
BL53 8m 5-10 sek [ (J
PARKERING
BL15 4m 1,2 -3 sek ) ) ° o* o* o* o* | oF
BL229 6m 1,2 - 4 sek . o* | o* | 0 | ® o | oF o o* o*
BL44 4m 2 - 3,5 sek o o | oF o D o* | oF
STAKETBOMMAR
BL46 7mx18m 6-10 sek ° o | o* | oF o* o* o*
BLA7 3,35mx2m/435mx2m 6 - 10 sek [ o | of | oF o* o* o*
BLG76 H/L 44mx23m/5mx1,9m 8-12 sek ° ° °
BLG77 H/M 4,88 mx3,46m/4,88mx2,24m 7 - 10 sek o ° .
BLG77 HL/L 6,15m x 2,85 m /6,15 m x 2,24 m 7 - 10 sek ° ° °
TRAFIKSTYRNING
BP56 8m 9 sek ) °
BL45A 12m 8 sek (] o* o* o* o*
BL45F 10m 8 sek . o* o* o* o*
BLAST 12 m 8 sek o ¥ o* o*
BL52 14 m 8-12 sek ) o* °
BL77 14 m 10 - 24 sek o o
TULL
BL229 Tull 4m 0,6 - 2,5 sek . o* (] (] o | o | oFf o* o*

Forklaring : * Tillval




Vagsparrar

RSB C60SM

= Kollisionsmotstand : 400 000 joule

= HOjd : 500 mm

mléngd:3,5m/45m/55m

= Ytmonterad eller monterat pa grunt djup,
beroende pa markens beskaffenhet

= Inbyggd hydraulpump

RSB M30

= Kollisionsmotstand 750 000 joule

= Hojd : 500 mm

m Langd: fran 2 till6 m

= Monteras grunt

= Mandvreras via separat hydraulpump

Alligatortander

TK AUTO

= Kollisionsmotstand 70 000 joule

= Immobilisering av ett fordon genom punktering
m Langd: fran 2 tll6m

= Tander: hojd 500 tjocklek 20 mm

m Automatisk hdjning via hydraulpump

RSB M50

= Kollisionsmotstand : 2 000 000 joule

m PAS68 :2013 V/7500(N3)/80/90 :0.2/10
= HOjd : 1000 mm

m Ldngd : fran 2 till6m

= Monteras grunt

= Mandvreras via separat hydraulpump

TK MAN

= Immobilisering av ett fordon genom punktering
m K6rhojd (med téander nere) : 71 mm

m Langd: fran 2 till6 m

m Tander: hojd 61 tjocklek 10 mm

= Mekanisk hojning via motvikt
m Fri utfart

Exempel pa tillbehor

BOR 235 standard/hég modell

m Pelare for integrering av tillbehor
m For personbil/lastbil
= Passar med bommar och vagsparra

EasyAccess

m Accesskontroll med streckkoder
= Inga kablar, inget natverk
= Manga olika utféranden

Bomarmstod

m For att stddja bomarmen &
= FOr att hoja sdkerhetsnivan

Anpassning

= FOr att passa in i aktuell miljo

r

PST standard/hdg modell

= Stolpe for integrering av tillbehor
m FOr personbil/lastbil
= Passar med bommar och vagsparrar

Staket och kjolar

m For att 6ka sakerhetsnivan
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Detektering och styrning

For sdkerhet och passagekontroll:
m Slingdetetktor

= Fjarrkontroll

m GSM-styrning

= Fotocell

= med flera

Anslutning

= Webbserver
= MODBUS/TCP
= XML/RPC




Automatiska pollare

Automatiskt hoj- och sdnkbara pollare finns i pneumatiskt och hydrauliskt utférande.

G6N “E=m » G30

= Kollisionsmotstand : 133 kJ/2,5 ton/ o = Kollisionsmotstand : 222,2 ki/
48 km/h, tva pollare 2,5 ton/48 km/h, en pollare

= Utbytbar hylsa °' = Utbytbar hylsa

m HO6jd: 550 / 750 mm z = HGjd: 750 mm

m Diameter: @ 250 mm = Diameter: @ 250 mm

= Inbyggd hydraulik, pneumatik eller med  CAME % = Inbyggd hydraulik, pneumatik

extern hydraulik eller med extern hydraulik

HOG SAKERHET

ONE30

= Kollisionsmotstand :
700 000 joule

= IWA 14-1:2013 Bollard
V/7200[N2A]/48/90:0,0
effektenergi 681,2 kJ

= PAS68:2013 Bollard

ONE40

= Kollisionsmotstand :
1200 000 joule

= IWA 14-1:2013 Bollard
V/7200[N2A]/64/90:2,6
effektenergi: 1290 kJ

= PAS68:2013 Bollard

ONES5O0

= Kollisionsmotstand : o
2
4

1800 000 joule

= IWA 14-1:2013 Bollard
V/7200[N3C]/80/90:4,2
effektenergi: 1776 kJ

= PAS68:2013 Bollard &

V/7500[N2]/48/90:0,0/0,0 V/7500[N2]/64/90:2, V/7500 [N31/80/90: ot
effektenergi 681,2 k) 4/15.5 effektenergi: 3,9/22,7 effektenergi:
= Hojd : 1000 mm 1290 kJ 1776 kJ

= HOjd : 1000 mm
= Diameter: @ 325 mm

m Diameter: @ 250 mm = Hojd : 1000 mm

Diameter: @ 250 mm

URBACb

Matador - en unik ytligt monterad sidogdaende pollare

= Kollisionsmotstand HT3; IWA 14-1:V/7200/64 utan
genomtrangning, 1.200.000 Joule, i funktion efter test

= Pollarnas hojd 1100 mm

= Pollarnas diameter 273 mm

= Fundamentsdjup 0 - 155 mm

m Drift elektromekanisk eller hydraualisk

= Oppningshastighet Ca 6 sekunder, med EFO
(Emergency Fast Operation) ca 2 sekunder

HEALLD

Fasta pollare

Fasta pollare finns i ett stort antal utféranden och med olika kollisionsmotstand. Anvand dem fér permanenta avsparrningar
eller kombinera med automatiska pollare for effektiv avsparrning med majlighet att 6ppna for behorig trafik.

Halvautomatiska/manuella

Dessa pollare sdanks manuellt och lampar sig for enstaka 6ppningar/avsparrningar.
De har en lasning med en sarskild nyckel och kan tryckas ner med handkraft eller en CAME
fot och lases dar for att lamna passagen fri. Pollaren har en inbyggd cylinder vars luft 4 URBACO
komprimeras nar pollaren trycks ner. Nar man sedan laser upp den, hojs pollaren igen
med hjalp av den tidigare komprimerade luften.

Matador ar helt unik, ytmonterade fasta och rorliga sidogaende pollare. Kollitionsmotstand HT3 och fundamentsdjup pa 0-155 mm.



Demonterbara pollare

Demonterbara pollare kan avlagsnas manuellt och lampar sig for tillfalliga 6ppningar/avsparrningar

Demonterbara

m Olika utféranden

= Monteras pa fixator

m H6jd 290 - 950 mm beroende pa modell och
diameter

m Diameter @ 120 - 250 beroende pa modell

Y

HOG SAKERHET

ONE30 ONE40 ONES50

= Kollisionsmotstand : 700 000 joule = Kollisionsmotstand : 1 200 000 joule = Kollisionsmotstand : 1 800 000 joule

= IWA 14-1:2013 Bollard = IWA 14-1:2013 Bollard = IWA 14-1:2013 Bollard
V/7200[N2A]/48/90 V/7200[N2A]/64/90 V/7200[N3C]/80/90
effektenergi 640 kJ effektenergi: 1138 kJ effektenergi: 1778 kJ

m PAS68:2013 Bollard = PAS68:2013 Bollard = PAS68:2013 Bollard
V/7500[N2]/48/90 V/7500[N2]/64/90 V/7500[N3]/80/90
effektenergi 667 kJ effektenergi: 1185 kJ effektenergi: 1852 kJ

= H&jd : 1000 mm = H&jd : 1000 mm = H&jd : 1000 mm

m Diameter: @ 250 mm = Diameter: @ 250 mm = Diameter: @ 325 mm

ollare; e’ct effektin och snyggt satt att begransa framfart: Det fins automatiska, halvautomatiska, demonterbaraoch fasta
olfare Vilken'typ som ar-aktiell-beror pa hur;ofta passagen behover ppnas. Vilken pollarmodell man sedan valjer beror pa
wlken sakerhetsklass som behovs Intergate stottar alltld med kunskap och erfarenhet i processen att valja ratt.
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Snabbvikgrindar ‘@ALSANG

Valhalla vikgrind 6ppnas och stdngs med en programmerbar hastighet. Som standard 6ppnas grinden inat (sett fran utsidan).
Nar grinden har sténgts, lases den med ett magnetlas. Vikgrinden ar utrustad med klamlister: Grinden stannar automatiskt
om det finns ett hinder i vdagen. 2 fotoceller som standard, fler fotoceller kan viljas till.

Valhalla Alu Enkelgrind
= Oppning 0,5 m/sek

m Bredd2-6m

m HOjd upp till 2,4 m

= Fotoceller

m TUV-godkind i enlighet med EN 13241-1
= RAL9007/RAL9005/RAL6005*

Valhalla Alu Dubbelgrind
= Oppning 1 m/sek
m Bredd 4-12 m

m HOjd upp till 2,4 m
= Fotoceller

m TUV-godkind i enlighet med EN 13241-1
= RAL9007/RAL9005/RAL6005*

Slaggrindar

Professionell motordriven slaggrind for industriella applikationer

Frigg motordriven

m Bredd 2-12 m

= Hojd 2,0 eller 2,3 m inkl taggtrad

= Fotoceller

m TUV-godkind i enlighet med EN 13241-1
= RAL9007/RAL9005/RAL6005*

Skjutgrindar

Thor

= Bredd 4-12 m

= HOjd upp till 2,4 m
m TUV-godkind i enlighet med EN 13241-1
= RAL9007/RAL9005/RAL6005*

*andra RAL-kulorer pa begéran

12

Valhalla VFZ Enkelgrind
= Oppning 1 m/sek

= Bredd 2-3m

m HOjd upp till 2,4 m

= Fotoceller

m TUV-godkind i enlighet med EN 13241-1
= RAL9007/RAL9005/RAL6005*

Valhalla VFZ Dubbelgrind |
= Oppning 1 m/sek

m Bredd 4-6 m

m HOjd upp till 2,4 m

= Fotoceller

m TUV-godkind i enlighet med EN 13241-1
= RAL9007/RAL9005/RAL6005*

i N

il

Magni
m Bredd 9-16 m

Wil

m TUV-godkind i enlighet med EN 13241-1
= RAL9007/RAL9005/RAL6005*
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Fasta fordonshinder Serviceavtal- dkad livslangd och

Fasta svensktillverkade fordonshinder eller pakorningsskydd for stadsmiljoer. Benders ar idag en av Nordens storsta t ryg g h et
leverantor av betongprodukter mot infrastruktur och offentliga miljéer.

Du vet val om att du dven kan teckna serviceavtal pa dina produkter? Ett serviceavtal gor att du kan fokusera pa din
verksamhet och vi tar hand om den regelbundna service som maximerar produkteras livslangd och haller stillestandstiden pa
en minimum. Kontakta oss redan idag!

BLOCK

Fordonshinder block TUNG

m PAS68/IWA-14

= Vikt 8000 kg

m Dimensioner: 2000x1200x800 mm
= Material: betong

Service

Via var hemsida www.intergate.se bokar du service och/eller reparation. Behover du support? Ring 010-206 77 33 eller mejla
service@intergate.se.

Fordonshinder block SAFE

m PAS68/IWA-14

m Vikt: 2995 kg

m Dimensioner: 1350x1350x650 mm
= Gra Bohusgranit

Reservdelar

POLLARE

Pa vart lager i Stenungsund har vi reservdelar till de flesta av de produkter vi séljer. Behover du hjdlp med delar hjalper vi dig
garnal Ring 010-206 77 33 eller mejla din bestallning till order@intergate.se.

Fast pollare Bohus SAFE

u PAS68/IWA-14 ENEEEEEEEEEEEE

1 1]
= H6jd 1050 mm miBendersis
= Diameter 420 mm -

= Gra Bohusgranit
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INTEICATE

6ppnar for ett tryggare samhalle

Intergate AB ¢ www.intergate.se ¢ 010-206 77 33

Vi férbehaller oss ratten till andringar utan foregaende varning. Med reservation fér eventuella fel.

Doc. Produkten Fordon:2311:1DD



