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Utryckningsnyckel

Utryckningsfordon som polis, brandkår och ambu-
lans måste på ett smidigt sätt kunna ta sig in på 
ett område som begränsas av ett hinder, t.ex. en 
trafikbom eller pollare. Detta kan också gälla post- 
och tidningsbud, färdtjänst och snöröjningsfordon. 

Det finns idag inget enhetligt system för att lösa det här, 
utan det skiljer sig från kommun till kommun. 

Intergate kan leverera en låslåda som passar till den sär-
skilda ASSA-låscylinder som finns framtagen för ändamålet. 
Låscylindrarna är kopplade till postnummer och nycklar som 
passar till cylindrarna kan beställas av dem som är behöriga, 
exempelvis räddningstjänsten.

SÅ FUNGERAR DET
Låslådan med cylinder monteras på bomhuset eller pollar-
nas styrskåp, så att det är åtkomligt. 

Nyckeln går endast att sätta i och dras ur i normalläget (rakt 
upp).

1.	 I normalläge fungerar det automatiska hindret normalt. 
Den gröna dioden är släckt.

2.	 För att öppna för genomfart, sätt i nyckeln och vrid till 
läge ”ÖPPEN”. Hindret öppnas och den gröna dioden 
tänds. 

3.	 För att ta ur nyckeln igen, vrid tillbaka till normalläge 
(rakt upp). Passagen förblir öppen oavsett om fordon 
passerar eller inte.

4.	 För att hindret skall återgå till sitt automatiska läge, sätt 
i nyckeln, vrid till vänster  (mot ”AUT”) och sedan tillbaka 
till normalläge.

5.	 Den gröna dioden släcks och hindret återgår till sin nor-
mala funktion.
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