Rotationsgrind TRS372
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TRS37x ar en serie rotationsgrindar framtagna for access-
kontroll av persontrafik. TRS372 har tva passager med tre
roterande hinder som ger en smidig passage pa 120°.
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distributor.

Med 6ver 50 ars erfarenhet har man skapat rotations-
grindar som passar perfekt dar man kraver hog sakerhet:
industrier, sportarenor, flygplatser, kdrnkraftsverk eller
liknande anlaggningar. Rotationsgrindarna ar avsedda for
dubbelriktad trafik och aktiveras manuellt.

BESKRIVNING

1. Tva passager med tre roterande hinder av malade stal-
rér, monterade i 120° vinkel i vardera passagen.

2. Fasta hinder som begransar passagen. Hindren bestar
av stalror bultade till de centrala vertikala stolpar-
na (12).

3. Bojd sektion som bestar av fyrkants- och runda rér som
svetsats till en bodjd enhet. Denna styr de passerande i
ratt riktning och stéder ocksa takdelen (4).

4. Takdel med en Idsbar dubbellucka for dtkomst av me-
kanism (5) och styrlogik (6). Under boxen sitter inbyggd
passagebelysning. Boxen kan dven kompletteras med
extra skarmtak om sa 6nskas.
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5. Mekanism som bestar av:

e Utjamningsarmar med dragfjadrar for att halla
hindret i neutralldge efter passage.

e Hydraulisk ddmpare som saktar ner rérelsen i slutet
av cykeln for att 6ka anvandarvanligheten.

e Mekanism som forhindrar atergang av hinder efter
60° rotation, forhindrar passagefusk i motsatt
riktning.

e Elektromagnet(er) och kammar som sékerstaller
mekanisk lasning av hindret i neutralldge (endast om
minst en passage ar kontrollerad/styrd)

6. Styrlogik med, bland andra, funktioner:

e Programmerbara instdllningsmdjligheter via inbyggt
tangentbord och LCD-skarm eller en Mobuslank med
fjarrkontroll.

e Anslutningsblock for olika styrutrustningar
(kortlasare, upplasning...) och datainsamling (lage,
raknare...).

e Konfigurering av funktion i respektive riktning.
e [nstallning av tider.
e Minne for passagebegaran.

7. Piktogram (tillval) pa bada sidorna forenklar for de pas-
serande.

8. Belysning for passerande i takboxen.
9. Tatning mellan centrumaxeln och éverdelen.

10. Box (tillval) i aluminium med lock i Trespa® for integre-
ring av lasare (tillval) pa de vertikala pelarna (i valda
riktningar). Om 6ppningen ar kontrollerad i alla fyra
riktningarna kan denna typ av box fixeras i riktningarna
A&B&C&D.

11. Infastning till betongfundamentet via expanderbult
eller ingjutningsgods som tillbehor.

FUNKTIONER

Olika funktioner gar att fa beroende pa vilken typ av kon-
troll/utrymning som 6nskas i riktning A och D (in) respek-
tive B och C (ut). Foljande varianter finns:

1. Fritt tilltréde: hindret roterar fritt.
2. Inget tilltrade: hindret ar mekaniskt last.

3. Normalt inget tilltrade men det roterande hindret fri-
gors vid stromavbrott.

4. Tilltrade elektriskt last: passage endast efter godkan-
nande. Mekaniskt Iast vid stromavbrott.

5. (Standard) Tilltrade elektriskt Iast: passage endast efter
godkdnnande. Fri passage vid stromavbrott.

Exempel: En rotationsgrind med passageriktning A och

D elektriskt lasta med nddmandvrering vid strémavbrott
samt passageriktning B och C med fritt tilltrade benamns:
TRS372 A5/B1/C1/D5.

Sid1av2



TEKNISKA DATA TILLVAL
e Separat frikopplingsnyckel (per passage AB eller CD).

Matning Enfas 230 V AC, 50/60 Hz + jord . o .
e Skymningsrela till passagebelysningen.
Nominell forbrukning 0w e Termostatstyrd varmare fér temperatur ner till -35 °C.
Omgivningstemperatur  -10° till +50 °C e Annan RAL-kulor (fasta hinder och takbox).
Relativ fuktighet 95 % utan kondensering * Rostskyddsbehandling for aggressiv miljo.
; e Roterande hinder i rostfritt stal AISI 304.
Ui SE b i e Halskydd for nedersta delen i det rorliga hindret.
Passagehastighet’ 15-20 passager per minut e Skirmtak i bada riktningar.
MCBF-faktor? 3000 000 cykler e Fyra (stora) boxar for integration av av tillbehér.
MTTR® 50 minuter e LED-piktogran pa boxar (i alla riktningar).
e Ingjutningsram fér montage.
Tathetsklass P43
1 Tiderna paverkas av accessystemets svarstider. YTBEHANDLING
2 Mean Cycles Between Failure, genomsnittligt antal arbetscykler mellan . .
fel, med rekommenderat underhall. Galvaniserade interna delar.

3 Mean Time To Repair, genomsnittlig tid for reparation. ) )
Roterande (1) och fasta (2, 3) hinder av varmgalvaniserat

stal. Takdelen (4) ar behandlad med elektrofores.

Externa delar har en ytbehandling med 2 lager pulver-
lack, som standard RAL7038, RAL6005, RAL7016 eller
RAL9010.

DIMENSIONER
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,/UTFORS AV BESTALLAREN
o0 Gjutning av fundament.
Framdragning av matarstrom samt eventuella externa styr-
kablar, i enlighet med installationsritning.

2406

1378

© Intergate 2025. Vi forbehaller oss ratten till andringar utan féregaende varning. Med reservation for eventuella fel.

Intergate AB ¢ www.intergate.se ¢ 010-206 77 33



