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Rotationsgrind TRS373

TRS37x är en serie rotationsgrindar framtagna för access-
kontroll av persontrafik.

TRS373 är en dubbel passage med fyra roterande hinder som 
ger en passage på 90° som minskar risken för fuskförsök.

Automatic Systems från Belgien är en av världens största 
tillverkare av produkter för reglering av person- och for-
donstrafik. Intergate är certifierad distributör.

Med över 50 års erfarenhet har 
man skapat rotationsgrindar 
som passar perfekt där man 
kräver hög säkerhet: industrier, 
sportarenor, flygplatser, kärn-
kraftsverk eller liknande anläggningar. Rotationsgrindarna 
är avsedda för dubbelriktad trafik och aktiveras manuellt.

BESKRIVNING
1.	 Två passager med fyra roterande hinder, av målade 

stålrör, monterade i 90° vinkel. Finns även i rostfritt 
utförande.

2.	 Fasta hinder som begränsar passagen. Hindren består 
av stålrör bultade till de centrala vertikala stolpar-
na (12).

3.	 Böjd sektion som består av fyrkants- och runda rör som 
svetsats till en böjd enhet. Denna styr de passerande i 
rätt riktning och stöder också takdelen (4).

4.	 	Takdel med en låsbar dubbellucka för åtkomst av me-
kanism (5) och styrlogik (6). Under boxen sitter inbyggd 
passagebelysning. Boxen kan även kompletteras med 
extra skärmtak om så önskas.

5.	 Mekanism som består av:
•	 Utjämningsarmar med dragfjädrar för att hålla 

hindret i neutralläge efter passage.
•	 Hydraulisk dämpare som saktar ner rörelsen i slutet 

av cykeln för att öka användarvänligheten.
•	 Mekanism som förhindrar återgång av hinder efter 

60° rotation, förhindrar passagefusk i motsatt 
riktning. 

•	 Elektromagnet(er) och kammar som säkerställer 
mekanisk låsning av hindret i neutralläge (endast om 
minst en passage är kontrollerad/styrd)

6.	 Styrlogik med, bland andra, funktioner:
•	 Programmerbara inställningsmöjligheter via inbyggt 

tangentbord och LCD-skärm eller en Mobuslänk med 
fjärrkontroll.

•	 Anslutningsblock för olika styrutrustningar 
(kortläsare, upplåsning...) och datainsamling (läge, 
räknare...).

•	 Konfigurering av funktion i respektive riktning.
•	 Inställning av tider.
•	 Minne för passagebegäran.

7.	 Piktogram (tillval) på båda sidorna förenklar för de pas-
serande.

8.	 Belysning för passerande i takboxen.

9.	 Tätning mellan centrumaxeln och överdelen.

10.	Box (tillval) i aluminium med lock i Trespa® för integre-
ring av läsare (tillval) på de vertikala pelarna (i valda 
riktningar). Om öppningen är kontrollerad i alla fyra 
riktningarna kan denna typ av box fixeras i riktningarna 
A & B & C & D.

11.	Infästning till betongfundamentet via expanderbult 
eller ingjutningsgods som tillbehör.

FUNKTIONER 
Olika funktioner går att få beroende på vilken typ av kon-
troll/utrymning som önskas i riktning A och D (in) respek-
tive B och C (ut). Följande varianter finns:

1.	 Fritt tillträde: hindret roterar fritt.

2.	 	Inget tillträde: hindret är mekaniskt låst.

3.	 	Normalt inget tillträde men det roterande hindret fri-
görs vid strömavbrott.

4.	 	Tillträde elektriskt låst: passage endast efter godkän-
nande. Mekaniskt låst vid strömavbrott.

5.	 	(Standard) Tillträde elektriskt låst: passage endast efter 
godkännande. Fri passage vid strömavbrott.

Exempel: En rotationsgrind med passageriktning A och 
D elektriskt låsta med nödmanövrering vid strömavbrott 
samt passageriktning B och C med fritt tillträde benämns: 
TRS373 A5/B1/C1/D5.

9 

5 56 674

8

10

2 12 33 1



Intergate AB  •  www.intergate.se  •  010-206 77 33

© Intergate 2025. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående varning. Med reservation för eventuella fel.

TEKNISKA DATA

Matning Enfas 230 VAC, 50 Hz + jord

Nominell förbrukning 70 W

Omgivningstemperatur -10° till +50 °C

Relativ fuktighet 95 % utan kondensering

Vikt 639 kg

Passagehastighet¹ 15-20 passager per minut

MCBF-faktor² 3 000 000 cykler

MTTR³ 20 minuter

Täthetsklass IP43

1   Tiderna påverkas av accessystemets svarstider. 
2   Mean Cycles Between Failure, genomsnittligt antal arbetscykler mellan 

fel, med rekommenderat underhåll.
3   Mean Time To Repair, genomsnittlig tid för reparation.
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TILLVAL
•	 Frikopplingsnyckel 
•	 	Skymningsrelä till passagebelysningen
•	 Termostatstyrd värmare för temperatur ner till -35 °C
•	 Annan RAL-kulör (samma för fasta hinder och takbox 

medan de roterande hindren förblir lackade i RAL7038)
•	 Rostskyddsbehandling för särskilt aggressiv miljö
•	 Roterande hinder i rostfritt stål AISI304 
•	 Hälskydd i polyester, för den nedersta delen i det rörliga 

hindret
•	 Skärmtak
•	 Boxar för inbyggnad av impulsgivare som  t ex kortläsare
•	 LED-piktogram på boxar riktning A & B & C & D
•	 Ingjutningsram för montage

UTFÖRS AV BESTÄLLAREN
Gjutning av fundament. 

Framdragning av matarström samt eventuella externa styr-
kablar, i enlighet med installationsritning.

YTBEHANDLING
Galvaniserade interna delar.  

Roterande (1) och fasta (2, 3) hinder av varmgalvaniserat 
stål. Takdelen (4) är behandlad med elektrofores.

Externa delar har en ytbehandling med 2 lager pulverlack, 
som standard RAL7038, RAL6005, RAL7016 eller RAL9010.


