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Kodlås A07
A07 är ett robust, fristående kodlås för inom- och utomhusbruk.
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Funktionalitet och användningsområden
l Fristående kodlås för inom och utomhusbruk, i en mycket robust metallkapsling.
l Främsta egenskapen hos A07 är det extremt enkla programmeringsförfarandet, vilket är

möjligt tack vare fyra funktionsknappar på kodlåset. Knapp 1, 2 och 3 används för att

programmera/byta respektive kod, samt den 4:e knappen för att ställa in öppningstid på

reläet.
l Den inbyggda högtalaren ger ljudindikeringar vid knapptryckningar samt vid

programmering.
l Reläet är ett solid state-relä, ett halvledarrelä som inte går att påverka med vibrationer

eller magnetfält.
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Teknisk Data

Attribut A07
Mått 184x87x27

Vikt (g)

Kapsling/ material Metall

Montage Väggmontage utanpåliggande/infällt

Display Nej

Knappsats Ja

Strömförsörjning ⎓10-30 VDC, avsäkras max 2,5A

Radio 868 MHz Nej

Postens IR Nej

Sabotagedetektering Nej

Ingång för öppnaknapp Ja

Ingång för tidur Ja

Låsbar kapsling Ja

Elektrisk anslutning Skruvplint

Effektförbrukning vila (W) 0.5

Effektförbrukning max (W) 1

Strömförbrukning vila vid
12V (mA)

30

Strömförbrukning max vid
12V(mA)

60

Strömförbrukning vila vid
24V (mA)

15

Strömförbrukning max vid
24V(mA)

30

Maxlast relä 1A 30 VDC

IP-klass 55

IK-klass 08

Temperaturområde (C) -30° till +55°

Antal koder 3

Tid olåst 1-99 sek

Kodlås spärras Efter 3 felaktiga försök
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Attribut A07
Art.-nr 2-1070

E-nummer 5872388
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