250 mm

250 mm

| FIXATOR UTAN LOCK

For mark med naturligt god
genomslapplighet

| UTAN DRANERING |

@

@170 mm

@

Akta: hall inte betong 6ver
hela fixatorns bottenyta
eftersom det kan forhindra
naturligt regnvattenflode
Betongbas L=300, B=300,
D=250 eller kdrnborrning

‘ Fér mark med dlig
genomslapplighet

| MED DRANERING
2170 mm

Markrér @100 mm

200 mm

Geotextil innehallande
sten och grus

FORKLARING:

1 - Demonterbar pollare
2 - Fixator utan lock

3 - Betongarmering @8 mm
for battre férankring
(ingar inte)

A - Markbeldggning

B - Marksten/Gatsten

C - Betong 350-400 kg/m?
D - Naturlig mark

E -Drénering

250 mm

250 mm

| FIXATOR MED LOCK

‘ Fér mark med naturligt god
genomslapplighet

|UTAN DRANERING

300 mm
@186 mm

@

| — /7
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Akta: hall inte betong 6ver
hela fixatorns bottenyta
eftersom det kan forhindra
1 naturligt regnvattenflode
Betongbas L=300, B=300,
D=250 eller kdrnborrning
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150 mm|—

400 mm
" For mark med dalig
‘ MED DRANERING ‘ genomslapplighet
G
300 mm I
[

@ @186 mm ;_’|>
U2

Markrér @100 mm

200 mm

Geotextil innehallande
sten och grus

FORKLARING:

1 - Demonterbar pollare
2 - Fixator utan lock

3 - Betongarmering @8 mm
for béattre forankring
(ingar inte)

A - Markbeldggning

B - Marksten/Gatsten

C - Betong 350-400 kg/m?
D - Naturlig mark

E -Drénering

Anmérkningar:

Alla dimensioner ar endast for information. Beroende pa aktuell marks beskaffenhet kan dimensionerna behéva

okas (t ex om marken ar instabil, om det ska passera tunga fordon).

Som en generell regel ska fixatorn monteras plant med marknivan. Vid installation, spara lite utrymme utan betong i botten och mitten av fixatorn

(regnvattenflode via infiltration i marken)
For sakerhetens skull:

Under pagdende arbete rekommenderas avsparrningar runt arbetsplatsen for att garantera personalens sakerhet

Dessa avgransningar kan tas bort nar betongen stelnat helt och éar torr.
Alla skyddsatgarder ska tas, for att garantera personalens sakerhet.

Specifications are not contractual, subjet to change without notic

DEMONTERBARA POLLARE OCH STOLPAR

Oversittning av leverantérens dokument PS-BAPA(V2-EU)

INTErcnte

Installationsplan fixator




