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Manuell mekanisk pollare (BMM)
De manuella mekaniska pollarna är avsedda för 
passager där man vid enstaka tillfällen kan behöva 
öppna för behörig trafik. En E11-nyckel används för 
att låsa upp pollarna som sedan kan tryckas ner. 
Ingen fjäder, ingen motor och därmed minimalt 
underhåll.

Franska CAME-Urbaco är ett av världens största företag för 
utveckling och tillverkning av pollare. Intergate har sedan 
slutet av 90-talet installerat flera hundra automatiska pol-
lare och levererat ännu fler fasta och demonterbara. 

BESKRIVNING
En nyckel (1) används för att låsa upp pollarna. 

Pollarna finns i utförande Cylinder, i dimensionen Ø200 mm 
med höjden 640 mm över mark. 

Den nedsänkbara delen (4) består av en kärna i gjutjärn 
samt hylsan som förbehandats med zinkbaserad primer och 
pulverlackerats i RAL7016*. 

Topplocket (2) och fundamentdelens ovandel (5) är tillver-
kade i stål med förstärkt korrosionsskydd.

Pollaren kan förses med reflex (3) i ovankant.

Fundamentdelen under mark är helgjuten.

 * RAL7016 standard, övriga RAL mot extra kostnad.

FUNKTIONSPRINCIP
Pollarna är låsta i sitt översta läge.

1.	 Sätt i nyckeln

2.	 Vrid nyckeln åt vänster för att låsa upp pollaren.

3.	 Lyft pollaren till det övre läget.

4.	 Vridnyckeln åt höger för att låsa pollarens läge

5.	 Ta bort nyckeln.

TILLVAL OCH TILLBEHÖR
•	 Reflextejp i vitt, rött eller gult (beroende på 

hylsa)
•	 E11 nyckelhandtag 
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DIMENSIONER OCH DELAR
A.	 200 mm

B.	 640 mm

C.	 805 mm

D.	 332 mm

E.	 264 mm

F.	 Pollarhuvud i stål

G.	 Fundamentsdel i stål

H.	 Tårmönstrad plåt och täcklock

I.	 Refelexband, klass II

UTFÖRS AV BESTÄLLAREN
•	 Gjutning av en eller flera betonggropar som är försedda 

med dränering i botten.
•	 I leveransen ingår ingjutningsformar (engångsformar). 

Dessa underlättar vid gjutningen.

Se separat ritning för de ovanstående detaljerna.

1.	 Markbeläggning

2.	 Nedsänkbar pollare

3.	 -

4.	 Engångsform i galvaniserat stål

5.	 Dräneringsrör Ø100 mm

6.	 Geotextilmatta

7.	 Naturlig mark

8.	 Betong med hög cementhalt, 
350–400 kg cement per m³

9.	 Dränering måste klara 20 l/
minut


