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Demonterbar pollare Mistral

Fixator och lock

Fixatorn monteras i betong och måste vara 
dränerad för att fungera vintertid.

Tre enkla steg:

1) Lås upp med nyckeln.

2) Vrid pollaren och ta den bort från fixatorn.

3) Sätt locket på fixatorn.

Demonterbara pollare används i huvudsak för att 
tillfälligt kunna öppna för behörig trafik.

Pollarna i gjutlegering har som standard förbehan-
dats med zinkbaserad primer och pulverlackerats i 
RAL7016*.  Pollarnas godstjocklek är i 3 eller 6 mm. 

Franska CAME-Urbaco är ett av världens största företag för 
utveckling och tillverkning av pollare.

Intergate har sedan slutet av 90-talet installerat flera hundra 
automatiska pollare och levererat ännu fler fasta och 
demonterbara. 

Den demonterbara cylinderformade pollaren Mistral med 
flat ovandel finns i flera storlekar (mm):
•	 Ø76 x H900 / H1200
•	 Ø120 x H500 / H750 / H950 / H1200
•	 Ø200 x H640
•	 Ø250 x H500 / H550 / H750
* RAL7016 standard, övriga RAL mot extra kostnad.

De demonterbara pollarna kan kombineras med fasta i 
samma modell och automatiska G6N Ø250. 

Som tillval finns vit reflextape.                 

FUNKTIONSPRINCIP
De demonterbara pollarna är i underkant försedda med en 
del som passar till en ingjuten fixator.

För att ta bort respektive sätta fast pollaren i fixatorn krävs 
en särskild ”nyckel”.


